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Deltagere:


Lis, Pia Erik og Frede, alle fra Roklubben SAS og foreningen FORS.

Formål:

Vedligehold af bådene Hof og Åse, jvf vedlagte ”FORS mangelliste,  Efter ferietur 2001 og med Mortens tilføjelser”.

Beretning:

Vi fik vendt bådene Hof og Åse, som lå hvor de skulle med bunden i vejret og surret godt til bjælkerne. Desværre havde sidste hold deroppe fået lagt Åse hvilende på det ene skvatbord, som var bøjet og gået fra i rælingen, og lidt af enden var også brækket af. Skvatbordet er blevet limet fast igen, men desværre med en 2-komponent lynepoxylim, som ikke er det optimale. Langsomttørrende araldit er væsentlig bedre.
Bemærk: Der skal 4 rimeligt stærke M/K til at vende bådene forsvarligt!
Hofs for- og agterrum indeholdt en del råddent vand (med mange myg og myggelarver). Det er uvist om det skyldes at lugerne sad på, eller om båden indeholdt vand, da den sidst blev vendt. 
Desuden var gummilisten på den ene luge mør og gået fra i limningen (er fotograferet).
Fremover skal lugerne tages af og opbevares sammen med de øvrige løsdele inde i hytten.

Begge både blev vasket og skrubbet indvendigt. Der samler sig en del snavs, selv om de ligger med bunden i vejret, sikkert pga af de voldsomme vinde, der kan forekomme.
Vi fik derefter monteret Åse med alle løsdelene. Sæderne skal sættes på efter at skinnernes ene ende er skruet af (kræver en stjerneskruetrækker). Sæderne går noget stramt og bør justeres (f.eks. ½ mm afstandsstykke ved bundpladen). 

Da vi i sin tid første gang gav træapteringen i bådene træolie (Skovgaard & Frydensberg), brugte vi rigeligt for at mætte det tørre og vejrbidte træ. En del af olien løb også ned af siderne og er aldrig blevet renset af. Vi prøvede denne gang med forskellige væsker: Terpentin, rensebenzin, cellulose fortynder og acetone. Acetone er det mest effektive, men det kræver stadig en del knofedt. Vi fik renset en stor del af Åse indvendig.
 
Alle årer blev gennemgået og nogle åreringe/klamper blev udskiftet. Det lader til de er noget udsatte, måske pga vejret (frosten) eller måske pga en noget hårdhændet behandling. Der kommer mange i hytten, hvor løsdelene og årerne er opbevaret, og ikke mange er materielkyndige. Vi fandt seks hele årer til Åse, men 3 af dem er af den lidt tyndere type, som gav enkelte roere problemer i svirvlerne.
Eventuelt skal svirvlerne udskiftes til den justerbare type, eller også skal vi have fat på nogle ekstra træårer.  
Desværre var det ikke muligt at lakere løsdelene, da vejret (og tiden) ikke var til det. Det betød også, at da Åse havde ligget nede i den anden ende af søen i øsende regnvejr en hel nat, var det ene sæde gået op i limningen. Sædet er taget med hjem til limning og lakering, og vi har 2 ekstra sæder i reserve, som blot skal lakeres.
Træolien havde holdt rigtigt godt i begge både. Kun Hof, hvor ræling og fenderliste er noget udsat, selv med bunden i vejret, trængte til olie. Heldigvis var der stadig lidt olie tilbage deroppe fra sidst, så det blev brugt. Vi turde ikke tage olien med i bagagen, idet den indeholder linolie, som kan være selvantændelig. Ikke det mest smarte i et flys bagagerum.

Vi skal have fundet ud af at få mere olie derop til næste gang.

Vi gennemgik løseligt løsdelene til Hof, men det er ret besværligt, da der ligger en del ekstra løsdele plus alle delene til den sidste båd Arthur, som Gorm er i gang med at sætte i stand. Derimod fik vi sat det polske villatelt og gasblusset ud, og Gorm lovede at tage sig af det, eventuelt smide det ud. Så er der lidt bedre plads inde i opbevarings rummet.
Skal vi hjælpe med at få Arthur sødygtig?

Og så er der de meget diskuterede ryglæn til begge både, som består af meget miserabelt krydsfiner, Vi tog ryglænet af Åse af og roede uden. Det er ikke helt godt, da der så kun er en ca. 5 cm kant at læne sig op af. Men det er rimeligt nemt at udskifte ryglænene, f.eks. med bøjeligt plexiglas eller tilsvarende, der så kan skrues og limes på. Vi har taget Åses ryglæn med, som så kan bruges som model, og vi har taget fotos af begge ryglæn. 
Frede

Ny mangelliste vil blive udarbejdet. Vedlagt den forrige:
FORS Mangelliste

Efter ferietur 2001 og med Mortens tilføjelser
ÅSE:

· Ryglænet trænger meget til udskiftning, mål 15 cm. (bredest) gange 116 cm. Kan eventuelt erstattes med lige ryglæn, der skal laves på stedet..

· Bolte til spændholdte. Firkantet hoved med gevind hele vejen. 3-4 cm. lange og 6 mm i dimension.

· 1 rem til spændholdt, er erstattet med bagagerem.

· Løsdele trænger til lak.

· Åreringe
HOF: 

· Smig/gearing af 2’er.

· Ryglænet trænger til udskiftning. Kan eventuelt erstattes med lige ryglæn, der skal laves på stedet.

· Åreringe.

ØVRIGT:

· Gasflaske til komfur sæt (hvis nødvendigt).
· Ekstra fangliner
Medtag næste gang:

· Pensler

· Lak

· Træolie (Skovgård & Frydensberg)

· Afrensnings middel til træolie på glasfiber

· Sandpapir

· Lakskraber
